
Technické dodací podmínky pro 
zakázkové rozměry 

Technical delivery terms for custom 
sizes PRÄZI Flachstahl

Scope of Application
PRÄZI custom sizes which deviate from the PRÄZI Flachstahl price list in
dimensions or with regards to steel materials.

The cross section is rectangular or square. The surfaces are fine-machined
(ground / milled) or sawn, if ordered, without being decarburized. A custom 
dimension contains no further machining steps (e.g. heat treatment, drilling, 
offsets or beveled cuts).

Dimension
The data are presented as follows: width x thickness x length in millimetres.

•	 Width 
•	 Thickness
•	 Lenght

The maximum sizes of the three dimensions cannot be combined.

Tolerance range for nominal dimension

•	 Width
•	 Thickness
•	 Length

Deviating fields of tolerance (min. 0.05 mm) and their positions to the nominal-
size are possible. Tolerance field for sawn dimension deviation min. 3 mm.

Permissible right-angle deviations for fine-machined surfaces
The permissible angular deviation between the side surfaces is 0°15′. For 
divided or sawn surfaces, the permissible right-angle deviation between the side 
surfaces is max. 3 mm. The specified nominal dimension is guaranteed.

Permissible evenness tolerances for fine-machined surfaces in
accordance with DIN 59350
The evenness is determined on the individual custom dimensions with a feel-
er gauge along the longitudinal and shorter side. When being measured, the 
workpiece rests on the measurement plate. Within the evenness tolerance, 
the torsion rate shall not exceed 50% of the limit value.

Oblast platnosti
Zakázkové rozměry PRÄZI, které se svými rozměry nebo použitým druhem 
oceli odlišují od sortimentu uvedeného v ceníku PRÄZI Flat Steel.

Průřez je obdélníkový nebo čtvercový. Povrchy jsou jemně opracované bez 
oduhličení (broušené / frézované), případně na přání zákazníka řezané 
Zakázkový rozměr nezahrnuje žádné další operace obrábění, jako je tepelné 
zpracování, vrtání, osazení nebo zkosení hran.

Rozměry
Údaje se uvádějí v následujícím pořadí: šířka × síla × délka v milimetrech

•	 Šířka 
•	 Síla
•	 Délka

Maximální hodnoty všech tří rozměrů nelze vzájemně kombinovat.

Toleranční pole jmenovitého rozměru

•	 Šířka
•	 Síla
•	 Délka

Jsou možná odlišná toleranční pole (min. 0,05 mm) a jejich poloha vůči jmeno-
vitému rozměru. Toleranční pole pro řezané rozměry činí minimálně 3 mm.

Přípustné odchylky pravoúhlosti jemně opracovaných ploch
Přípustné odchylky pravoúhlosti jemně opracovaných ploch Přípustná úhlová 
odchylka mezi bočními plochami je 0°15 .́ U dělených nebo řezaných ploch 
činí přípustná odchylka pravoúhlosti mezi bočními plochami maximálně 3 mm.

Přípustné odchylky rovinnosti jemně opracovaných ploch podle 
DIN 59350
Rovinnost jednotlivých zakázkových rozměrů se stanovuje pomocí spárových 
měrek podél podélné a příčné strany. Při měření leží obrobek volně na měřicí 
desce. V rámci přípustné odchylky rovinnosti smí hodnota zkroucení dosáh-
nout maximálně 50 % mezní hodnoty.

mm do / up to 100 nad / more than 100
 do / to 300

nad / more than 300 
do / to 1000

Plochá strana vůči boční straně a plochá strana vůči čelní straně 
Flat side to edge side and flat side to front end 0,07 0,1 0,2

Šířka vůči čelní straně. 
Edge side to front end 0,1 0,2 0,3

min. 4 mm - max. 1000 mm
min. 1 mm - max. 300 mm
min. 10 mm - max. 6000 mm

min. 4 mm - max. 1000 mm
min. 1 mm - max. 300 mm
min. 10 mm - max. 6000 mm

+0.4 mm
+0.25 mm
+35 mm

+0,4 mm
+0,25 mm
+35 mm

mm >  0,8 ≤ 2,2 >  2,2 ≤ 5,2 >  5,2 ≤ 10,4 >  10,4 ≤ 20,4 >  20,4 ≤ 30,4 > 30,4

≤ 100,3 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2

> 100,3 ≤ 200,3 1,5 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3

> 200,3 ≤ 300,3 2,0 1,5 0,9 0,8 0,5 0,4

> 300,3 ≤ 500,3 2,3 2,0 1,2 1,0 0,8 0,7

> 500,3 ≤ 1000 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 1,0
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Mezní odchylky pro délkové rozsahy v mm pro kratší rameno příslušného úhlu
Tolerances for long ranges in mm, for the shorter leg of the respective angle
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Surface condition
The surface quality of all fine-machined surfaces is Ra ≤ 4 μm.

Test certificates
Material test certificates and / or dimension test records are only created
upon the customer’s request.

Packaging
The required packaging type (individual or bulk packaging) shall be specified 
by the customer. In the absence of customer packaging requirements, PRÄZI 
reserves the right to determine the appropriate packaging method.

Marking / Identification
Identification of the packaged custom dimensions items contains
•	 Job number
•	 Material
•	 Dimension
•	 other information according to the customer’s request (e.g. customer’s item 

number)

Vlastnosti povrchu
Kvalita povrchu všech jemně opracovaných ploch odpovídá hodnotě Ra ≤ 4 µm.

Zkušební certifikáty
Materiálové zkušební certifikáty a/nebo rozměrové protokoly se vydávají 
pouze na vyžádání zákazníka.

Balení
Zakázkové rozměry jsou baleny do antikorozního ochranného papíru. Poža-
dovaný způsob balení (samostatné balení nebo skupinové balení) stanoví 
zákazník. Pokud zákazník neuvede žádné požadavky na balení, určí způsob 
balení společnost PRECIZ.

Zabalené díly se značí etiketou obsahující
Označení zabalených zakázkových rozměrů obsahuje:
•	 číslo zakázky
•	 materiál
•	 rozměr
•	 další informace podle přání zákazníka (např. číslo položky zákazníka)

Faktor rovinnosti závislý na 
délce

Length-dependent 
multiplication factor for evenness

Délka • Length
[mm] 10 – 500

Faktor • Faktor 0,5 1,0 1,15 1,25 1,35 1,5 1,7 1,8 2,0
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> 500 – 1000 > 1000 – 1500 > 1500 – 2000 > 2000 – 2500 > 2500 – 3000 > 3000 – 4000 > 4000 – 5000 > 5000 – 6000




